
SOSTITUZIONE DEL RULLO DI 
ALIMENTAZIONE DELLA CARTA*
1. Aprire il coperchio dell’alimentatore automatico 

di documenti.
2. Sollevare le linguette e rimuovere il coperchio del 

rullo di alimentazione della carta.

3. Rimuovere il rullo di alimentazione della carta.
4. Introdurre il rullo nuovo allineando le linguette nelle 

fessure e premendo per collocarlo bene.

5. Riposizionare il coperchio del rullo di alimentazione 
della carta facendolo scattare.

6. Chiudere il coperchio dell’alimentatore automatico 
di documenti.

* Non disponibile sullo scanner Kodak i80.

SOSTITUZIONE DEL MODULO 
DI ALIMENTAZIONE
1. Aprire il coperchio dell’alimentatore automatico 

di documenti.
2. Per rimuovere il modulo di alimentazione, premere 

il morsetto di plastica che mantiene il modulo di 
alimentazione in posizione ed estrarre il modulo.

3. Installare il nuovo modulo di alimentazione, posizionarlo 
correttamente facendo in modo che sia allineato 
nelle fessure, quindi premere leggermente fino 

a quando non si avverte uno scatto, che ne conferma 
il posizionamento corretto.

4. Chiudere il coperchio dell’alimentatore automatico 
di documenti.

POSIZIONE DEL NUMERO K, DEL NUMERO 
DI SERIE E DELLA TARGA INFORMATIVA
Sul fondo dello scanner sono situati il numero K, il numero 
di serie e la targa informativa.

Per accedere alla targa informativa:

• Inclinare delicatamente lo scanner fino a quando non 
è visibile la targa informativa situata sul fondo dello 
scanner.
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Scanner 
Kodak i55/i65/i80

Suggerimenti rapidi

wwwit.kodak.com

Rivolgersi al rappresentante 
Kodak locale.N. di catalogo Descrizione

162 3362 Modulo di alimentazione Kodak per gli 
scanner i50/i55/i60/i65/i80 (qtà 4)

853 5981 Tamponi di pulizia per i rulli Kodak 
Digital Science (qtà 24)

896 5519 Panni antistatici per scanner Kodak 
(qtà 144)

Targa informativa
Numero di serie



LED DEGLI SCANNER
Quando si accende lo scanner per la prima volta, tutte e tre 
le spie luminose si illuminano momentaneamente e subito 
dopo lampeggiano a indicare che lo scanner esegue una 
serie di test automatici.

Accensione (verde): si illumina e rimane acceso per 
l’accensione.

Pronto (verde): 
• lampeggia durante il riscaldamento delle lampade
• si illumina quando lo scanner è pronto ad eseguire la 

scansione
• è spento quando lo scanner è in modalità standby

Errore (rosso): si illumina o lampeggia quando si verifica 
un errore.

INTERRUTTORE GENERALE E CONNETTORI

Interruttore generale: accende e spegne lo scanner.

Porta di alimentazione: collega il cavo di alimentazione 
allo scanner.

Porte SCSI: due connettori da 50 pin, ad alta densità 
forniscono le connessioni SCSI allo scanner.

NOTA: Scanner Kodak i80: utilizzare un connettore 
Amphenol da 50 pin. La connessione DB25 non 
è supportata.

Porta USB*: collega lo scanner al PC. 

Interruttore terminatore: consente di attivare o disattivare 
la terminazione SCSI se lo scanner è a metà o alla fine di 
una catena SCSI. 

Selettore ID SCSI: consente di assegnare un ID del 
dispositivo specifico allo scanner.

* Non disponibile sullo scanner Kodak i80.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per le procedure dettagliate relative alla pulizia e alla 
sostituzione delle parti, vedere il capitolo Manutenzione 
nella Guida dell’utente.

PULIZIA DEL MODULO DI ALIMENTAZIONE
Per la pulizia dei rulli e del modulo di alimentazione, 
si consigliano i tamponi di pulizia per rulli Kodak Digital 
Science.
1. Aprire il coperchio dell’alimentatore automatico 

di documenti.

2. Per rimuovere il modulo di alimentazione, premere i 
morsetti in plastica che tengono fermo in posizione il 
modulo di alimentazione ed estrarre quest’ultimo.

3. Pulire il modulo di alimentazione partendo dall’alto.

4. Esaminare il modulo di alimentazione. Se il modulo è 
consumato o se l’alimentazione multipla persiste anche 
dopo averlo pulito, è necessario sostituirlo.

5. Installare di nuovo il modulo di alimentazione, 
posizionarlo correttamente con una leggera pressione 
e fare in modo che sia allineato nelle fessure fino a 
quando non si avverte uno scatto, che ne conferma il 
posizionamento corretto.

6. Chiudere il coperchio dell’alimentatore automatico 
di documenti.

PULIZIA DEL PIANO DI SCANSIONE IN VETRO
1. Aprire il coperchio della lastra piana.
2. Pulire il piano di scansione in vetro con un panno 

antistatico nuovo.
3. Pulire il piano di scansione in vetro con un panno 

antistatico asciutto.
4. Chiudere il coperchio della lastra piana.

PULIZIA DEI RULLI
È opportuno pulire regolarmente i rulli di trasporto dello 
scanner e l’area di imaging per ottenere dei risultati ottimali. 
Alcuni tipi di carta e ambienti operativi richiedono una 
pulizia più frequente rispetto a quanto specificato nella 
Guida dell’utente. Ogniqualvolta che l’alimentazione della 
carta e la qualità delle immagini sono inferiori alle proprie 
aspettative, seguire la procedura indicata di seguito.
1. Aprire il coperchio dell’alimentatore automatico 

di documenti.
2. Con un apposito tampone di pulizia pulire i rulli di 

alimentazione da un lato all’altro. Ruotare i rulli 
di alimentazione per pulirne tutta la superficie.

IMPORTANTE: il tampone di pulizia contiene solfato 
lauril-etere di sodio che può provocare 
irritazione oculare. Fare riferimento alla 
Guida dell’utente per i dettagli relativi 
all’acquisizione MSDS.

3. Asciugare i rulli con un panno che non lasci residui.

PULIZIA DELL’AREA DI IMAGING
1. Rimuovere la polvere e i detriti dall’area utilizzando un 

panno antistatico o una piccola spazzola. Prestare 
attenzione a non graffiare il vetro durante la pulizia.

2. Pulire l’area di imaging con un panno antistatico.

IMPORTANTE: i panni antistatici contengono isopropanolo, 
che può causare irritazioni agli occhi 
e secchezza della pelle. Lavarsi le mani 
con acqua e sapone dopo aver eseguito 
le operazioni di manutenzione. Fare 
riferimento alla Guida dell’utente per i 
dettagli relativi all’acquisizione MSDS.

3. Pulire l’area di imaging di nuovo con un panno antistatico 
quasi asciutto per rimuovere qualsiasi traccia.
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