
DE PAPIERINVOERROL VERVANGEN*
1. Open de klep van de automatische invoermodule.
2. Ti de lipjes omhoog en verwijder de klep van de 

papierinvoerrol.

3. Verwijder de papierinvoerrol.
4. Plaats de nieuwe papierinvoerrol door de lipjes met de 

sleuven uit te lijnen en de rol op zijn plaats te drukken.

5. Plaats de klep van de papierinvoerrol terug en druk 
deze op zijn plaats.

6. Sluit de klep van de automatische invoermodule.
* Niet beschikbaar op de Kodak i80-scanner.

DE INVOERMODULE VERVANGEN
1. Open de klep van de automatische invoermodule.
2. U verwijdert de invoermodule door in de plastic 

klemmen te knijpen die de invoermodule op zijn plaats 
houden en de invoermodule weg te trekken.

3. Plaats de nieuwe invoermodule door deze uit te lijnen 
met de sleuven en op zijn plaats te klikken.

4. Sluit de klep van de automatische invoermodule.

LOCATIE VAN HET K-NUMMER, HET 
SERIENUMMER EN DE GEGEVENSPLAAT
U kunt het K-nummer, het serienummer en de 
gegevensplaat onder op de scanner vinden.

U kunt als volgt de gegevensplaat bekijken:

• Til de scanner voorzichtig naar achteren tot u de 
gegevensplaat onder op de scanner kunt zien.

ONDERDELEN*

* Items kunnen worden gewijzigd.
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Kodak i55/i65/i80-scanners

Snelle tips

www.kodak.com

Neem contact op met uw plaatselijke 
Kodak-leverancier.

Cat. nr. Beschrijving
162 3362 Kodak-invoermodule / voor i50/i55/i60/

i65/i80-scanners (4 stuks)
853 5981 Kodak Digital Science Roller Cleaning 

Pads (rolreinigingsdoekjes) (24 stuks)
896 5519 Staticide-doekjes voor Kodak-scanners 

(144 stuks)

Gegevensplaat
Serienummer



INDICATIELAMPJES OP DE SCANNER
Wanneer u de scanner aanzet, gaan alle drie de lampjes 
even branden en vervolgens knipperen terwijl een aantal 
zelftests wordt uitgevoerd.

Aan/uit-lampje (groen): brandt en blijft branden als de 
scanner aan staat.

Gereed (groen): 
• knippert terwijl de lampjes opwarmen
• gaat branden wanneer de scanner gereed is voor het 

scannen
• brandt niet wanneer de scanner in de modus stand-by 

staat

Fout (rood): brand of knippert tijdens een foutconditie.

AAN/UIT-SCHAKELAAR 
EN AANSLUITINGEN

Aan/uit-schakelaar — hiermee zet u de scanner aan 
en uit.

Stroomaansluiting — hier wordt het stroomsnoer op de 
scanner aangesloten.

SCSI-poorten — met de 50-pins, high-density aansluitingen 
kunt u een SCSI-verbinding met de scanner maken.

OPMERKING: Kodak i80-scanner: gebruik de 50-pins 
Amphenol-style aansluiting. De DB25-
aansluiting wordt niet ondersteund.

USB-poort* — hiermee sluit u de scanner aan op 
de computer.

Terminator-schakelaar — hiermee kunt u SCSI-beëindiging 
in- of uitschakelen wanneer de scanner zich in het midden 
of aan het eind van een SCSI-keten bevindt. 

SCSI ID-selector — hiermee kunt u een bepaald apparaat-
id aan de scanner toewijzen.

* Niet beschikbaar op de Kodak i80-scanner.

REINIGING EN ONDERHOUD
Gedetailleerde reinigings- en vervangingsprocedures 
kunt u vinden in het hoofdstuk Onderhoud van de 
Gebruikershandleiding.

DE INVOERMODULE REINIGEN
Voor het reinigen van de invoermodule en -rollen wordt het 
gebruik van Kodak Digital Science Roller Cleaning Pads 
(rolreinigingsdoekjes) aanbevolen.

1. Open de klep van de automatische invoermodule.

2. U verwijdert de invoermodule door in de plastic 
klemmen te knijpen die de invoermodule op zijn plaats 
houden en de invoermodule weg te trekken.

3. Veeg de invoermodule van boven naar beneden schoon.

4. Controleer de invoermodule. Als na het reinigen nog 
steeds meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd, 
vervangt u de invoermodule.

5. Plaats de invoermodule terug door deze uit te lijnen met 
de sleuven en op zijn plaats te klikken.

6. Sluit de klep van de automatische invoermodule.

DE GLASPLAAT REINIGEN
1. Open de kap van de flatbed.
2. Veeg het glas van de glasplaat schoon met een nieuwe 

Staticide-doekje.
3. Maak het glas van de glasplaat droog met een droog 

Staticide-doekje.
4. Sluit de kap van de flatbed.

DE ROLLEN REINIGEN
U krijgt het beste resultaat als u de scannertransportrollen en 
het imaginggebied regelmatig reinigt. Voor sommige 
papiersoorten en werkomgevingen moet vaker een reiniging 
worden uitgevoerd dan in de Gebruikershandleiding wordt 
aangegeven. Wanneer de papierinvoer en beeldkwaliteit niet 
naar wens zijn, voert u deze stappen uit.
1. Open de klep van de automatische invoermodule.
2. Veeg de invoerrollen van links naar rechts schoon 

met een rolreinigingsdoekje. Draai de invoerrollen om 
ervoor te zorgen dat u de rollen volledig reinigt.

BELANGRIJK: Het rolreinigingsdoekje bevat sodium 
laurylethersulfaat. Dit kan irritatie van 
de ogen veroorzaken. Raadpleeg de 
Gebruikershandleiding voor informatie 
over het verkrijgen van een MSDS.

3. Maak de rollen droog met een pluisvrije doek.

HET IMAGINGGEBIED REINIGEN
1. Gebruik een Staticide-doekje of een borsteltje om het 

stof en vuil van dit gebied te verwijderen. Zorg dat u 
hierbij geen krassen maakt op het glas.

2. Veeg het imaginggebied af met een Staticide-doekje.

BELANGRIJK: Staticide-doekjes bevatten isopropanol. 
Dit kan irritatie van de ogen en droge huid 
veroorzaken. Was na het onderhoud uw 
handen met zeep en water. Raadpleeg de 
Gebruikershandleiding voor informatie over 
het verkrijgen van een MSDS.

3. Veeg het imaginggebied opnieuw af met een bijna 
droog Staticide-doekje om strepen te verwijderen.
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