
SUBSTITUINDO O ROLO DE ALIMENTAÇÃO 
DE PAPEL*
1. Abra a tampa ADF.
2. Levante as lingüetas e remova a tampa do rolo de 

alimentação de papel.

3. Remova o rolo de alimentação de papel.
4. Insira o novo rolo de alimentação de papel alinhando 

as lingüetas nas ranhuras e pressionando o rolo na 
posição correta.

5. Reinsira a tampa do rolo de alimentação de papel e 
pressione-a até que se encaixe.

6. Feche a tampa ADF.
* Não está disponível no scanner Kodak i80.

SUBSTITUINDO O MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO
1. Abra a tampa ADF.
2. Para remover o módulo de alimentação, aperte as 

garras plásticas que seguram o módulo no lugar e 
puxe-o para fora.

3. Reinstale o novo módulo de alimentação empurrando-o 
e alinhando-o com as ranhuras até que se encaixe no 
lugar correto.

4. Feche a tampa ADF.

K NUMBER, NÚMERO DE SÉRIE E LOCAL 
DA PLACA DE DADOS
O K Number (número da Kodak), o número de série e a 
placa de dados podem ser encontrados na parte inferior 
do scanner.

Para acessar a placa de dados:

• Levante o scanner por um dos lados com cuidado até 
conseguir ver a placa na parte inferior do scanner.

SUPRIMENTOS*

* Itens sujeitos a alterações.
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Entre em contato com o representante 
local da Kodak.

N° de CAT Descrição
162 3362 Módulo de alimentação Kodak para os 

scanners i50/i55/i60/i65/i80 (4 unidades)
853 5981 Panos Kodak Digital Science para 

limpeza de rolos (24 unidades)
896 5519 Panos Staticide para scanners Kodak 

(144 unidades)

Placa de dados
Número de série



LEDs do SCANNER
Ao ligar o scanner pela primeira vez, as três luzes serão 
acessas brevemente e, em seguida, piscarão enquanto 
o scanner realiza uma série de auto-testes.

Ligado (verde): é aceso e permanece assim quando o 
scanner está ligado.

Pronto (verde): 
• pisca durante o aquecimento das lâmpadas
• fica aceso quando o scanner está pronto para 

ser utilizado
• fica desligado quando o scanner está em modo 

de espera

Erro (vermelho): fica aceso ou pisca quando há uma 
condição de erro.

CHAVE LIGA/DESLIGA E CONECTORES 
DE ENERGIA

Chave Liga/desliga — liga e desliga o scanner.

Porta de alimentação — conecta o cabo de alimentação 
ao scanner.

Portas SCSI — dois conectores de 50 pinos e alta 
densidade proporcionam conexões SCSI ao scanner.

OBSERVAÇÃO: Scanner Kodak i80: use o conector de 
50 pinos e estilo Amphenol. O conector 
DB25 não é compatível.

Porta USB* — conecta o scanner ao computador. 

Chave do terminador — permite ligar ou desligar a 
terminação SCSI caso o scanner esteja na posição 
intermediária ou final de uma cadeia SCSI. 

Seletor de ID de SCSI — permite atribuir um ID de 
dispositivo específico ao scanner.

* Não está disponível no scanner Kodak i80.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para obter instruções detalhadas sobre limpeza e 
substituição de peças, consulte a o capítulo Manutenção 
do Guia do usuário.

LIMPANDO O MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO
Os panos Kodak Digital Science de limpeza de rolo 
são recomendados para a limpeza do rolo do módulo 
de alimentação.

1. Abra a tampa ADF.

2. Para remover o módulo de alimentação, aperte as 
garras plásticas que seguram o módulo no lugar e 
puxe-o para fora.

3. Limpe o módulo de alimentação de cima para baixo.

4. Examine o módulo de alimentação. Caso ainda haja 
desgaste ou alimentação múltipla após a limpeza, 
troque o módulo de alimentação.

5. Reinstale o módulo de alimentação empurrando-o e 
alinhando-o com as ranhuras até que se encaixe no 
lugar correto.

6. Feche a tampa ADF.

LIMPANDO A SUPERFÍCIE DE VIDRO
1. Abra a tampa da mesa.
2. Limpe a superfície de vidro da mesa de digitalização 

com um novo pano Staticide.
3. Limpe a superfície de vidro da mesa de digitalização 

com um pano Staticide seco.
4. Feche a tampa da mesa.

LIMPANDO OS ROLOS
Os rolos de transporte e a área de imagem do scanner 
devem ser limpos periodicamente para um melhor 
desempenho. Alguns tipos de papel e ambientes 
operacionais exigem que a limpeza seja feita mais vezes 
do que o especificado no Guia do usuário. Sempre que 
a alimentação de papel e a qualidade da imagem 
estiverem aquém do esperado, siga as etapas a seguir.
1. Abra a tampa ADF.
2. Usando um pano apropriado para rolos, limpe o rolo 

de alimentação de um lado ao outro. Gire os rolos de 
alimentação para limpar a superfície inteira.

IMPORTANTE: O pano para limpeza de rolos contém 
substâncias que podem causar irritação 
nos olhos. Consulte o Guia do usuário para 
obter a Folha de dados de segurança.

3. Seque os rolos com um pano sem fiapos.

LIMPANDO A ÁREA DE IMAGEM
1. Remova a poeira e partículas dessa área usando um 

pano Staticide ou um pincel pequeno. Tenha cuidado 
para não arranhar o vidro durante a limpeza.

2. Limpe a área de imagem com um pano Staticide.

IMPORTANTE: Os panos Staticide contêm isopropanol, 
que pode causar irritação nos olhos e 
ressecamento da pele. Lave as mãos com 
água e sabão após realizar procedimentos 
de manutenção. Consulte o Guia do 
usuário para obter a Folha de dados de 
segurança.

3. Limpe a área de imagem novamente com um 
pano Staticide quase seco a fim de remover fiapos 
remanescentes.
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